VEHICULES ELECTRIQUES UTILITAIRES

PLATEAU BASCULANT

GOUIPIL

INDUSTRIE

IOOO/O électrique

Og de CO2/km

Subventionné AD EM E

e Caractéristiques du véhicule seul : voir fiche Base Roulante G3

e Charge utile de 600 a 700 kg"sur le plateau

e Plateau en aluminium

e Vérin hydraulique simple effet avec clapet de sécurité anti-chute et béquille de sécurité
e Ridelles latérales fixes et ridelle arriéere rabattable et escamotable.

OPTIONS
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Réhausses grillagées Bdche sur réhausses avec Equipement nettoyeur Equipement d'arrosage
rabattables et escamotables ouverture a l'arriere haute-pression électrique pulvérisation électrique

en acier traité anticorrosion

v v

Nettoyeur Haute-Pression fixe™ Box de rangement”
“en fonction des batteries choisies

“sur version G3L uniquement

www.goupil-industrie.com



GOUIPIL

INDUSTRIE

3 ridelles rabattables et escamotables

°G3

PLATEAU BASCULANT

" VARIANTES

2000

e

1100

Version standard

Version élargie

Véhicule
Longueur (A) : 3 370 mm
Longueur plateau relevée (D) : 3 510 mm
Hauteur plateau relevée (E) : 2 130 mm

Plateau basculant
Longueur (B) : | 865 mm
Largeur (C) : | 035 mm
Surface utile : 1,93 m?

Plateau basculant
Longueur (B) : | 865 mm
Largeur (C) : | 250 mm
Surface utile : 2,33 m?

________ ..l .. __Version élargie
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Véhicule
Longueur (A) : 3 870 mm
Longueur plateau relevée (D) : 4 010 mm
Hauteur plateau relevée (E) : 2 410 mm

Plateau basculant
Longueur (B): 2 365 mm
Largeur (C) : 1 035 mm
Surface utile : 2,45 m?

Plateau basculant

Longueur (B) : 2 365 mm
Largeur (C) : | 250 mm
Surface utile : 2,96 m?
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