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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractér is t iques du véhicu le  seu l : vo ir  f iche Base Roulante G3
Charge ut i le  de 350 à  450 kg * dans  le  fourgon
Monté sur  un p lateau bascu lant  pour l ’accès  aux batter ies
Caisson Isotherme KLEGE-EUROPE,  épa isseur  des  parois  80 mm
Agrément vétér ina ire  c lasse A
Une seule  porte s imple côté droi t ,  gauche ou à  l ’arr ière
Pla fonnier  encastré au pav i l lon

FOURGON ISOTHERME

Etagères  inox :
doub le  p lancher
avec 6 é tagères

escamotab les

Double  por te
(sans  agrément

vétér ina i re )

Evaporateur  V090 sur  sec teur
230V-16A condensateur

extér ieur.  

Le groupe f ro id  ne fonct ionne
que s i  le  véh icu le  es t  à  l ’ a r rê t

e t  quand i l  es t  branché
sur  le  sec teur  230V.

ACCESSOIRES ET OPTIONS

Groupe froid

*en  fonct ion des  bat ter ies  cho is ies

IOO% électrique

Og de CO2/km

Subventionné ADEME



FOURGON ISOTHERME

VERSION STANDARD
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VOLUME UTILE : 1,70 m3
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