
IOO% électrique

Og de CO2/km

Subventionné ADEME

www.goupil-industrie.com

ACCESSOIRES ET OPTIONS

Caractér is t iques du véhicu le  seu l :  vo ir  f iche Base Roulante G3
Charge ut i le  de 600 à  700 kg * dans  le  fourgon
Volume ut i le  de 2,2 m 3 (vers ion standard)  à  2 ,8  m 3 (vers ion é larg ie)
R ideau en a lumin ium à ressort  compensateur  et  poignée de t i rage
Poignée d’ouverture du r ideau à  c lé
Plancher imputresc ib le  et  ant i -dérapant

Aménagement  in tér ieur
(é tagères )

Lumière in tér ieure
dans  le  fourgon

Porte-éche l les Fermeture centra l i sée

2 ème r ideau la téra l

Ga ler ie  sur  to i t

FOURGON À RIDEAU

V E H I C U L E S  E L E C T R I Q U E S U T I L I TA I R E S

*en fonct ion des  bat ter ies  cho is ies

R ideau arr ière

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Volume ut i le  2 ,2  m 3

FOURGON À RIDEAU

Spéc ia l  co l lec te  de l inge

VERSION STANDARD

VARIANTES

Volume ut i le  2 ,8  m 3

VERSION ÉLARGIE

GOUPIL INDUSTRIE SA - Route de Villeneuve - 47320 BOURRAN - Tél. 05 53 79 39 39 - Fax 05 53 79 30 40
contact@goupil-industrie.com - www.goupil-industrie.com

Mi- fourgon-mi  p la teau
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